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Einbau-Geschirrspliler

BDIN14N22

EAN: 8690842482526

Notizen

- Clean&Shine-Programm
- Direct Access Display

- 3-6-9 h Zeitvorwahl

- Watersafe+

Typ: vollintegrierbarer Einbau-Geschirrspiiler

Malgedecke — Anzahl: 14 Form: 60 cm

Farbe: --- ProSmart Inverter Motor: Nein

10 Jahre Motorgarantie: Nein Display: Rotes Direct Access LED-Display mit
Sensortasten

Einbaugerat: Ja Unterbaufahig: Nein

Innenbeleuchtung: Nein Trocknungssystem: Statisch

Tribungssensor: Nein Anzahl der Spiilebenen: 2

Anzahl Splltemperaturen: 4 Splltemperaturen: 35-50-65-70

Hocheinbaufahig: Ja

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten



Einbau-Geschirrspliler

beko

Oberkorb - Hohenverstellbarkeit: Nein
Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb:
Nein

Tassenablagen — Anzahl: 2

Salztrichter: Ja

3. Schublade: Nein

Messerablage: Ja

Tassenablagen im Oberkorb:
hohenverstellbar

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb:
Nein

Schnell-Funktion: Nein
Extratrocknen-Funktion: Nein
Zeitvorwahl (h): 3-6-9

Kontrollanzeige fir Klarsplilermangel: Ja
Wasserenthartung: bis 50 dH
Tastensperre: Nein

TrayWash: Nein

Aqualntense: Nein

SlideFit: Nein

Halbe Beladung: Ja

Funktion fiir Tab-Geschirrspilmittel: Nein
Programm-Ablaufanzeige: Nein
Kontrollanzeige fir Salzmangel: Ja
Wasserschutzsystem: Watersafe+
Cornerintense: Nein

SteamGloss: Nein

Schnell+: Nein

LEDSpot: Nein

Programme Anzahl: 4

Programme:
Eco 50°C
Clean&Shine 65°C

Zusatzfunktionen:
Hygienelntense

Zusatzfunktionen Anzahl: 2

Intensiv 70°C
Mini 35°C

Halbe Beladung

Energieeffizienzindex (EEI): 55,9**
Energieeffizienzklasse: E*/**
Renigungsleistungsindex: 1,13**
Trocknungsleistungsindex: 1,07**

Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,951**
Wasserverbrauch in | (pro Betriebszyklus): 12,9**

Programmdauer (h:min): 3:25**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 49**
Luftschallemissionsklasse: C**
Aus-Zustand (W): 0,50
Bereitschaftszustand (W): 1,0
Zeitvorwahl (W): 4,0

Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 0

*Auf einer Skala von A (hochste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)
* %

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten

Sensitivity: Public

Angaben fur das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung des Gerats um vom Hartegrad des Wassers ab.
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Einbau-Geschirrspliler

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C Frequenz (Hz): 50

Anschluss der Wasserzufuhr % Zoll: Ja Wasserdruckbereich (N/cm?): 3 bis 100
Anschlusswert (W): 1800-2100 Leistung Heizelement (W): 1800
Kabellange (cm): 150 Max. Stromstarke (A): 10

Spannung (V): 220-240

Unverpackt
Hohe (mm): 818 Breite (mm): 598
Tiefe (mm): 550 Gewicht (kg): 34,6

Tiefe bei gedffneter Tlr (mm): 1150

Verpackt
Hohe (mm): 859 Breite (mm): 644
Tiefe (mm): 661 Gewicht (kg): 36,9
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Sensitivity: Public



